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Radien und Bögen anreißen

Schon lange bevor es Methoden zur Be-
rechnung und Erstellung bogenförmiger 
Werkteile mit Hilfe moderner Technik gab, 
haben Handwerkerinnen und Handwer-
ker komplizierte Anreißarbeiten mit ein-
fachsten Mi� eln durchgeführt. In dieser 
Anleitung soll gezeigt werden welche ver-
schiedenen Möglichkeiten es gibt, einfache 
Kreis- und Segmentbögen zu berechnen 
und auf Werkteile zu übertragen.

Einleitung

Mathema� sche Lösung

Zur Ermi� lung von Bögen und Kreismaßen stehen verschiedene mathema� sche Formeln zur Verfü-
gung. Hier die wich� gsten im Überblick:
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Radien und Bögen anreißen

Zeichnerische Lösung

Mi� elpunkt m ermi� eln:

Sehne S bekannt.

Radius r bekannt.

1. Sehne s zeichnen, oder am Werk
    teil anzeichnen
2. Zirkel auf radius r einstellen
3. In Punkte a Zirkel einstechen und
    Kreisbögen b zeichen
4. Mi� elpunkt m ist der Schni� -
    punkt der Bögen.
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Mi� elpunkt m ermi� eln:

Sehne S bekannt

Höhe h bekannt

1. Sehne s zeichnen oder am Werkteil anzeichnen
2. Höhe h mi�  g auf die Sehne zeichen
3. Punkte a mit Linie verbinden
4. Zirkel in Punkte a einstechen und etwas über die 
    Häl� e der Stecke a-a mit dem Zirkel Bögen b zeichen
4. Linien durch die Schni� punkte der Bögen zeichen
5. Mi� elpunkt m ist der Schni� punkt der Linien
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Radien und Bögen anreißen

Hilfsmi� el zum Anreißen

Kleine Radien können mit Hilfe von Zirkel, Radien-
schablone oder anderen kreisrunden Objekten, 
wie Scheiben oder Münzen, angerissen werden.

Große Radien werden mit Hilfe von Seilen oder Holzleisten angerissen. Dazu benö� get man eine 
Aufrisspla� e oder Werkbank und markiert auf dem Werkteil Start und Endpunkt des Bogens sowie 
den Bogenmi� elpunkt. Als Zirkelspitze kann man einen Nagel benutzen und als Zirkel eine Holz-
leiste. Der Radius des Bogens ist dabei die Länge der Leiste bis zum Nagel. Alterna� v kann anstelle 
einer Leiste ein Seil benutzt werden.


